Riesenie  protipoziarnej bezpe€nosti stavby je vypracované pre  stavbu
~Rekonstrukcia objektu MS na Hviezdoslavovej ulici v Malackach®, z dévodu
zateplovania objektu a odstraneni funkénych zavad obvodového plasta objektu, ktory sa
nachadza na parc. ¢. 4459, v katastralnom Uzemi Malacky.

Objekt bol podrla informacii od investora postaveny a dany do uzivania okolo roku pre
rokom 2000.

Jedna sa o kompletné zateplenie stresného a obvodového plasta, vymenu okien a
exterierovych dveri a vymenu streSnej krytiny. Tieto Opravy su predmetom tejto
dokumentacie.

Predmetom rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti stavby je najma:

Poziarnotechnickéa charakteristika stavby

Urcenie poziarneho zat'aZenia a poZiarneho rizika poZiarnych tsekov
Technické podmienky protipozZiarnej bezpeénosti konstrukeii
Obsadenie stavby osobami

RieSenie Unikovych ciest a evakuacie 0sdb

Urcenie odstupovych vzdialenosti od stavby

Vybavenie stavby poziarnymi zariadeniami

Zabezpecenie stavby vodou na hasenie poziarov

RieSenie vykurovania a vetrania stavby

10. Urc¢enie poziadaviek na elektroinstalaciu stavby

11. Zhodnotenie zdrojov plynu a rozvodov plynu

12. Urc¢enie zariadeni na protipoZiarny zasah

13. Z&ver
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1. PoZiarnotechnicka charakteristika stavby

Zo stavebného hladiska posudzovany objekt pozostava z dvoch nadzemnych
podlaZi.

Z hladiska protipoziarnej bezpeénosti je objekt posudzovany ako viacpodlazny — s 2
nadzemnymi UZitkovymi podlaZiami.

Riesenie protipoziarnej bezpenosti stavby je vypracované vzmysle vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem z odboru ochrany pred poZiarmi a to
najma STN 73 0802.

Predmetom tohto rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby je zateplenie objektu
a odstranenie funk¢énych zavad obvodového plasta, vymena okien a dveri a stresného plasta.

Dodato¢né zateplenie stavieb kontaktnym zateplovacim systémom sa rieSi podla ¢l.
6.2.4.11 STN 73 0802.

1.1. Dispozicéné rieSenie
Zateplenim neddjde k zmene dispozi¢ného rieSenia stavby.
1.2. Vyska stavby (podl’a STN 73 0802)

Vyska stavby je v nadzemnej Casti + 3,87 m.



1.3. Uréenie horl’avosti hmot pouZitych pre poZiarne deliace stavebné konstrukcie a nosnée
konstrukcie

V zmysle ¢l. 5.2.4 STN 73 0802 sa povazuju hmoty pouzité pre poziarne deliace
stavebné konstrukcie a nosné konstrukcie za zmieSané.

1.4. Clenenie stavby na poziarne Useky

Zmenami neddjde k ovplyvneniu pdvodnych poZiarnych dsekov ani k zvySeniu
pdvodného poZziarneho rizika.

1.5. Dovolené plochy poZiarneho Useku a dovoleny pocet podlaZi v poziarnom Useku

Zmenami neddjde k ovplyvneniu dovolenych pléch ani dovolenému poétu podlazi
Vv poZiarnom Useku.

2. Uréenie poziarneho zat'aZenia a poziarneho rizika poziarnych Usekov
p

Zmenami neddjde kzmene poziarneho zatazenia alebo poziarneho rizika
Vv poZiarnom Useku.

3. Technické podmienky protipoZiarnej bezpe¢nosti konstrukeii
3.1. Stanovenie stupiia protipoZiarnej bezpecnosti

Zmenami neddjde k zmene stupna protipoZziarnej bezpecnosti.
3.2. Stavebné konstrukcie

Obvodovy plast
Historick& budova

Okenné otvory v obvodovych stendch z nepalenej tehly s navrhnuté v pozmenenych
polohach a velkostiach, resp. zmenené do origindlneho stavu. Ciel' je vratit budove
originalny vzhl'ad spred predoslych rekonStrukcii. Je nutné vykonat’ sondy a zistit’ presnu
polohu originalnych prekladov, ich vySku a Sirku. Z obvodovych stien sa odstrani pdvodna
omietka, steny sa pripravia a omietnu novou vapennou omietkou.
P6vodna dostavba

Obvodové steny su z vonkajSej strany zateplené kontaktnou tepelnou izolaciou z
mineralnej viny hr. 150 mm (weber.therm exclusive) autorizovanym zatepl'ovacim systémom
weber.therm terranova v Standarte ETICS. Fasady st omietnuté omietkou na silikbnovej baze
typ weber.pas exclusive ryhov. 2 mm. Farebnost’ fasad je tepld siva a biela. Pre presny vyber
farieb vid’ vykresovu dokumentaciu. Od urovne terénu do vysky 1200 mm je pouZity tvrdeny
polystyrén Isover EPS perimeter o hriibke 150mm. Zateplovaci systém zaina Startovacou
listou. Rohy su rieSené rohovymi listami. Ostenia otvorov su zateplené XPS o hribke 40mm
tak aby CiastoCne prekryli existujiice ramy okien.

Vyplne otvorov.
Vyplne okien budu realizované ako plastové otvaravo-vyklopné okna:



- Stavebna hibka 70 mm

- Uw = 1,0 W/m2K s izolacnym trojsklom

- S celoobvodovym stredovym tesnenim

- 5-komorovy profil rdmu s tesnenim na ukotvenie vonkajSieho a vnatorného parapetu.
- Ram bude laminovany foliou s vernou imitaciou dreveného povrchu.

Na vsetkych okndch bude nutné vymenit’ vonkajsi parapet, Sirka pasu priblizne 300mm, farba
= dtto. okno. Je nutné premerat’ rozmery na stavbe.

Exteriérové dvere budu vymenené za plastove:

- Stavebna hibka 70 mm

- Uw = 1,0 W/m2K s izolacnym trojsklom kalenym

- S celoobvodovym stredovym tesnenim

- 5-komorovy profil ramu

- Ram bude laminovany foliou s vernou imitaciou dreveného povrchu.

Strechy
Sikmé sedlova strecha - historicka budova

Rekonstrukcia Sikmych striech pozostava s vymeny streSnej krytiny a latovania.
Povodna konstrukcia krovu bude ocistena a natreta protiplesiovym naterom. Pokial’ sa po
odhaleni konstrukcie ukaze vyraznejSie poskodenie je nutné dalSi postup konzultovat so
statikom. Po ocisteni konStrukcie sa na krokvy polozi poistna hydroizola¢na foélia Tondach
FOL-S, kontralaty a nové latovanie 60x40 a Skridl'a Tondach twist. Na severnej na zapadnej
Casti strechy bude pouzita ochrana proti padajucemu snehu. Kazda 8. taska v kazdej rade bude
protisnehové taska alebo hdk + jedna celd rada nad d’azdovym Zl'abom (spotreba asi 1,3
ks/m?). Okraje budu ukoncené ukoncovacimi Skridlami. Odvetranie strechy bude realizované.
Cez vetracie mriezky v styku strechy a pomdrnice na kazdej strane strechy 6 ks Tondach
odkvapova vetracia mriezka 1000mm univerzalna. A cez odvetranie cez hrebent v ktorom
bude osadena ochranna mriezka.
Sikmé pultova strecha — historicka budova/dostavba

Rekonstrukcia Sikmej pultovej strechy pozostava s vymeny streSnej krytiny a
latovania. Povodnd konstrukcia krovu bude oCistend a natretd protiplesiovym naterom.
Pokial sa po odhaleni konstrukcie ukdze vyraznejSie poskodenie je nutné dalSi postup
konzultovat’ so statikom. Po ocisteni konstrukcie sa na krokvy nainstaluje debnenie (laty
hr.15mm) a polozi hydroizolacnd folia Tondach pre tesné podstresie, kontralaty, nové
latovanie 60x40 a skridl'a Tondach twist.
Ploché strecha — p6vodna dostavba

Rekonstrukcia plochej strechy pozostava z vyrovnania spadovanej strednej roviny a z
inStalacie tepelnej izolacie a streSnej krytiny. POvodna atika sa zvysi drevenou rdmovanou
konstrukciou na severnej, zapadnej a juznej strane budovy. Perimeter strechy sa oplechuje
klampiarskymi prvkami podl’a PD.

Skladba streSného plasta:

- PVC félia Fatrafol 810

- Podlozka

- Spéadové EPS dosky

- Vyrovnavacie EPS dosky
- Separacna podlozka



Komin
Komin sa ocistia, oblozia sa XPS 20 mm presietkuje sklotextilnou mriezkou a oblozi
tehlovym pasikom. Horna doska bude realizovana obkladom s klampiarskeho plechu sivého.

3.3. Stanovenie poziadaviek na stavebné konstrukcie
Tepelna izolacia tepelnoizolatného kontaktného systému a tepelnoizolacny kontaktny
systém musia mat’ uréenu triedu reakcie na ohent podl'a STN EN 13501-1 a STN EN 15715.
Na nehorlavé obvodové steny stavby vratane poZiarnych pasov sa z vonkajsej strany
stavebnej konstrukcie méze pridat’ tepelnoizolacny kontaktny systém:
1. triedy reakcie na ohen aspon A2-s1,d0;
2. triedy reakcie na ohen aspon B-s1,d0, s tepelnou izolciou triedy reakcie na oheii aspon E;
3. triedy reakcie na ohen asponi B-s2,d0, s tepelnou izolaciou triedy reakcie na oheii aspon E.
Stavba bude zateplena mineralnou vinou triedy reakcie na ohen aspon A2-s1,d0.
Podl'a ¢l. 6.6.1. STN 73 0802 stresny plast’, ktory je nad poziarnym stropom posledného
nadzemného podlazia podla ¢l. 6.2.3.1, nemusi mat’ poziarnu odolnost’, ak nad poziarnym

stropom nie je nahodné poZziarne zat'azenie — vyhovuje.

Investor je povinny pri kolaudacii predloZit’ certifikdty posudenia zhody pre vietky
nove stavebné vyrobky v zmysle zdakona NR SR ¢ 133/2013 Z. z..

4. Obsadenie stavby osobami

Zmenami nenastane zmena v obsadeni stavby osobami.

5. RieSenie unikovych ciest a evakuécie 0sdb

Zmeny nemaju vplyv na rieSenie unikovych ciest a evakuaciu osob.

6. Urcenie odstupovych vzdialenosti od stavby
Zmeny nemaju vplyv na odstupové vzdialenosti. Vsetky velkosti vonkajSich otvorov

(okien a dveri) budd zachované, resp. bude ich celkova plocha nizSia, ako pévodna.

7. Vybavenie stavby pozZiarnotechnickymi zariadeniami

Zmeny nemaju vplyv na vybavenie stavby poZiarnotechnickymi zariadeniami.

8. Zabezpecenie stavby vodou na hasenie poZiarov

Zmeny nemaju vplyv na zabezpecenie stavby vodou na hasenie poZiarov.



9. RieSenie vykurovania a vetrania stavby

Zmeny nemaju vplyv na rieSenie vykurovania a vetrania stavby.

10. Urcenie poZiadaviek na elektroinstaliciu stavby

Zmeny nemaju vplyv na poZiadavky na elektroinstalaciu stavby.

11. Zhodnotenie zdrojov plynu a rozvodov plynu

Nie je predmetom tohto rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby.

12. Zariadenie na protipozZiarny zasah

Nie je predmetom tohto rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby.

13. Zaver

Navrhovana stavba pri dodrZani podmienok uvedenych v tomto rieSeni protipoZiarnej
bezpecnosti stavby vyhovuje poziadavkam z hl'adiska jej protipoziarnej bezpecnosti.

Vsetky zmeny v dispozicnom rieSeni, sposobe uZzivania objektu alebo v druhu
stavebnych materialov musia byt prehodnotené spracovatelom rieSenia protipoZiarnej
bezpetnosti stavby, alebo inym Specialistom poZiarnej ochrany. Ak sa nejedné o jednoduchd
alebo drobnu stavbu podla stavebného zakona musia byt zmeny odsuhlasené prislusnym
okresnym riaditel'stvom Hasi¢ského a zachranného zboru.

Vypracoval : Michael Ftorek
Specialista poziarnej ochrany
registracné ¢. 85/2013

Malacky, februar 2017
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