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TECHNICKA SPRAVA

CYKLOTRASA PARTIZANSKA — CESTA MLADEZE

SO 05Namestie SNP



1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba
Nézov: CYKLOTRASA PARTIZANSKA — CESTA MLADEZE — SO 05Ndmestie SNP
Miesto: Mesto Malacky
Zoznam dotknutych obci a k.U.: Navrhované objekty leZia v tomto k.u.: k.4. Malacky (835196)
Planovany termin zacatia ¢innosti: Marec 2020
Planovany termin ukoncenia ¢in.: November 2021
Stupeni: Dokumentécia pre Uzemné rozhodnutie (DUR)

1.2 Zhotovitel

Nazov: Mesto Malacky

Adresa: Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky
ICO: 00 304 913

Hlavny projektant: Mgr.Art. Branislav Skopek
Zodpovedny projektant: Mgr.Art. Branislav Skopek

Vypracoval: Ing. Milan Ondrovi¢, PhD.



2. ZAKLADNE UDAJE O STAVEBNOM OBJEKTE

2.1 Uéel stavby

Bezpet&né prevedenie cyklistov pozdi# ulice Ndmestie SNP.

2.2 Charakteristika uzemia a vplyv stavby na Zivotné prostredie
Navrhovana cyklotrasa prechadza zastavanym Uzemim mesta Malacky. Jej umiestnenie zodpovedd snahe o zvySenie
bezpeénosti ako automobilovej a cyklistickej dopravy, tak i pre chodcov. Cyklotrasa je v celej dizke vedend po
novovybudovanej infradtrukture, ktora bude spifiat poziadavky na samostatné vedenie chodcov a cyklistov.

2.3 Vychodiskové podklady

Pre spracovanie dokumentdcie sluzili tieto podklady:

e PoZiadavka objedndavatela — Mesto Malacky

e Generel cyklistickej dopravy mesta Malacky

o Geodetické zameranie Casti stavby

e Prerokovanie navrhu na MsU Malacky
prislusné predpisy, normy, vyhlasky a zakony,

e katastralna mapa, r. 2018.

2.4 Vymedzenie stavebného objektu
Stavebny objekt SO 05Ndmestie SNPje vymedzeny podla stanicenia ¢. S4, km 0,520 az 0,750.

Cyklotrasa je k vzhladom priestorovym pomerom navrhnutd ako obojsmerna cyklotrasa vedena mimo hlavny
dopravny priestor pozdiz Namestia SNP.

Vedenie cyklotrasy je situované na pozemkoch v katastralnom tzemi Malacky. K vedeniu cyklotrasy na pozemkoch,
ku ktorym nema mesto vlastnicky vztah ma mesto udeleny suhlas vlastnikov.



Supis pozemkov pod cyklistickou trasou

k.4. Malacky (835196)

Parcela List
Cislo Register vlastnictva Vlastnik Druh pozemku
Zastavanad plocha a
1110/1 E 2414 Malacky nadvorie
Zastavana plocha a
1657/2 E 2414 Malacky nadvorie
2.5 Dopravné rieSenie stavebného objektu

Cyklotrasa je navrhnutd v celej dizke ako obojsmerna cyklotrasa vedena mimo hlavny dopravny ako samostatne
vedenad obojsmernd cyklotrasa, vzhladom priestorovym pomerom je priec¢ne usporiadana s metrovym odstupom od
chodnika realizovanym zo zelene a vzrastlych stromov a Sirkou jazdnych pruhov 1,25m.Dopravny priestor bude

usporiadany nasledovne:

SO 05 km 0,520-0,750

CHARAKTERISTICKY REZ NAMESTIE SNP

“q

{7

Premenliva "
Sirka cca 2,40m 1,00m | 125 1,25 Zelen
Chodnik ‘ Zeler Cyklisticka  cesticka




2.6 Konstrukc¢né riesenie
Konstrukcia novonavrhovanejcyklotrasy bude nasledovna:

STN EN 13 108-1 ASF. BETON CERVENY AC 11 O, CA35/50 , I 40 mm
STN EN 12591 SPOJOVACi POSTREK ASFALTOVY C50BP4  0,7kg/m2
STN EN 13 108-1 ASFALTOVY BETON AC 16 P, CA35/50,1I 80 mm
STN 73 6126 STRKODRVINA SD45G, 200 mm
E,, =45MPa SPOLU 320 mm

2.7 Dopravné znacenie
VSeobecné zasady pre dopravné znacenie:

Vodorovné dopravné znacenie — vyznacenie priechodov pre chodcov a cyklistov, optickych brzd, vystraznych znaciek

upozornujucich na pohyb cyklistov a chodcov naterom bielej farby s retroreflexnou Upravou. Podfarbenie priechodov

pre chodcov a cyklistov a inych vybranych miest ¢ervenou retroreflexnou farbou, pri ktorej nebude dochadzat
k znizeniu adhézie.

Navrhované priechody pre chodcov a cyklistov budu vyznacené aj zapustenymi reflexnymi dopravnymi prvkami.Pre

potreby PD v stupni DUR je organizécia dopravy graficky vykreslena v prilohe €. 02 Situacia

Zvislé dopravné znacky su navrhnuté v zmensenej velkosti s reflexnou Upravou na typovych ocelovych

pozinkovanych stipikoch.

e Zvislé dopravné znacenie (ZDZ), a dopravné zariadenia sa vyhotovia s technickymi poZiadavkami v zmysle
STN 018020:2015, vyhlasky MV SR ¢. 9/2009, ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov, zdkona ¢. 8/2008 o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, TP 4/2005 - pouZitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na pozemnych komunikaciach,
Zasad pre pouzivanie dopravného znacenia na pozemnych komunikaciach, uréenych MDPT SR €. p.:
1234/270-98 zo dria 11.3.1999,

e Zvislé dopravné znacky sa umiestiuju, pokial nie je dalej uvedené inak, pri pravom okraji cesty v smere jazdy

vozidiel.

e Zvislé dopravné znacky, ani ich konstrukcie nem6zu zasahovat do vymedzenej ¢asti dopravného priestoru

(volna Sirka a vyska komunikacie).
e Nosné konstrukcie dopravnych znaciek a zariadeni m6zu zasahovat do prechodného priestoru, pokial' v
danom mieste je volna Sirka aspon 1,50 m.

e Najmensia vodorovna vzdialenost blizsieho okraja zvislej dopravnej znacky, dopravného zariadenia alebo ich

nosnej konstrukcie od vonkajsieho okraja spevnenej ¢asti krajnice je 0,50 m.
e Pre znacky umiestfiované na stipiku plati, Ze spodny okraj zna¢iek musi byt nad troviiou vozovky 2,0 m v
obci.
e Zvislé dopravné znacky a dopravné zariadenia sa umiestriuju kolmo k smeru jazdy.
e DZ-Zakladna plocha, subplocha, pismo, symbolika a grafika navrhovanych zvislych DZ budu vyhotovené

v zmysle platnych certifikdtov a podla TP 4/2005 — poufzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na

pozemnych komunikaciach, musia mat pozadované svetelno-technické vlastnosti a merny sucinitel

svietivosti spatne reflexnych materialov nesmie klesnut pocas zaruky pod pozadované hodnoty v zmysle STN

018020:2015.
e Poutzité dopravné znacky budi zmenseného rozmeru.



2.8 InZinierske siete
Stavebné Upravy sa dotknu vietkych inZinierskych sieti v dopravnom priestore, vid koordina¢na situacia. Ziadame
dotknutych sprdvcov sieti, aby stanovili poziadavky pre realizaciu, ktoré budd premietnuté do dokumentdcie pre
stavebné povolenie.

PLYN

e stavba v ochr. pasme alebo priamo nad vedenim :
- stanicenie S4 0,450 - S3 0,550
- stanicenie S4 0,750 - S3 0,950

e krizovanie :
- stanicenie S4 0,700 - S4 0,750

2.9 Elektroinstalacie
V ramci trasy predpokladame prekladky elektroinstalacnych zariadeni a navrh nového verejného osvetlenia.
Predpoklada sa navrh osvetlenia priechodov.

2.10 Odvedenie dazd'ovych vod

Odvodnenie komunikécie je zabezpeéené jej pozdiznym a prie¢nym sklonom do prilahlej zelene.

2.11 Dotknuté ochranné pasma, chranenych casti izemia, kultdrnych pamiatok
Pred realizaciou zemnych préac a/alebo pred zacatim vykondvania inych ¢innosti je stavebnik povinny poziadat
v pripade subehu alebo kriZzovania inZinierskych sieti o ich presné vytycenie, vratane ich zariadeni.

Navrhovana stavba nezasahuje do chranenych ¢asti prirody ani kultdrnych pamiatok

2.12 Sadové upravy

Sadové Upravy pozostavaju z Upravy prilahlej zelene dotknutej vystavbou cyklotrasy. A Vyrubu 11 vzrastlych stromov.

Sadové Upravy pozostavaju z Upravy prilahlej zelene dotknutej vystavbou cyklotrasy a vyrubu dvoch vzrastlych
stromov.

Dreviny rastlce v trase planovanej vystavby cyklotrasy su presne zamerané a vyznacené v projektovej dokumentacii.

Vzhladom na planované presadzanie vzrastlych drevin bude potrebné dodrziavat normy STN 83 7010 a riadit sa
Zakonom €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Planovany vyrub drevin je vzhfadom na stav, Ze dreviny rastl vo vedeni planovane;j liniovej stavby a tiez z dévodu ich
zdravotného stavu.

BlizSie Specifikacie ohladom zdravotného stavu drevin bude popisany v Rozhodnuti potrebného k tzemnému
a stavebnému konaniu.



