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POTRUBE. SPLASKOVE) KANALIZACEE, MATERIAL PE dit. PVC

— —— —— POTRUBIE SPLASKOVE) KANALIZACIE VEDENE V ZAKLADOCH, WATERIL PE ok PVC
— * = ROZVOD STUDENEJ VODY, MATERL PPr PN16

ROZVOD TEPLEJ VODY, MATERIAL PPr PN16

ROZVOD ZMESANEJ TEPLEJ VODY, MATERAL PPr PN1G

NAVRHOVANE ZARIADOVACIE PREDMETY
® KERAMICKA WC ZAVESNA MISA PRE DETI
INSTALACNY SYSTEM, INTEGROVANY ROH. VENTIL
® UMYVADLO PRE DETI, STOJANCEKOVA BATERIA S PRIVODOM ZMIES. VODY
1x ROHOVY VENTIL, ZAPACH. UZAVER PRE UMYVADLA
@ UMYVADLO, STOJANCEKOVA BATERIA i
2x ROHOVY VENTIL, ZAPACH. UZAVER PRE UMYVADLA
® VYLEVKA . i
NASTENNA BATERIA, SPLACHOVACIA NADRZKA+1x ROHOVY VENTIL

KERAMICKA WC ZAVESNA MISA
INSTALACNY SYSTEM, INTEGROVANY ROH. VENTIL

AUTOAMTICKA PRACKA .
ZAPACHOVY UZAVER HL40S S ROHOVYM VENTILOM

GK - GULOVY KOHUT

SV - SPATNY VENTIL

VK - VYPOSTACT VENTIL

ZV - TERMOSTATICKY ZMIESAVACT VENTIL S OCHRANOU VOCI OBARENIU

POZNAMKY

POTRUBIE VNUTORNEHO VODOVODU JE IZOLOVANE IZOLACIOU Z POLYETHYLENU ZNACKY TUBOLIT DG

PRIPAJACIE POTRUBIE VNOTORNEJ KANALIZACIE JE VEDENE V SPADE min. 3%

VSETKY ZARIADOVACIE PREDMETY MUSIA BYT PRIPOJENE NA KANALIZACIU CEZ ZAPACHOVE
UZAVERY (PRIDAVNE, INTEGROVANE, VYTVORENE NA POTRUBI)

PRIVZDUSKOVACT VENTIL JE POTREBNE KONTROLOVAT min: 1X ROCNE, JEHO STAV A FUNKENOST

VODOVOD - WATERIL PPR PN1G INDCNPOREA, B FE
DN | VONK. PREMER [mm] | HR.ZOLCE-TV.CTV [mm] HRIZOLACE-SY [mm]| | ON | VONK. PRIENER [mm]
15 2008 9 POTREE V 5 ) 4030
2 2535 9 ” “ 5030
% 3t 13 A %30
2 055 13 5mm 6 6330
75 7530
110 11043
125 125049
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