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Predkladana projektova dokumentacia rieSi rekonStrukciu — dostavbu socidlnych zariadeni v materskej Skole
v Malackach. Rekonstrukcia sa tyka vybudovania novych socialnych zariadeni na prizemi budovy. Novy rozvod vody
bude napojeny na existujuci. Kanalizacia bude vyvedena cez zaklady z objektu a napoji sa na arealovu kanalizaciu

pred budovou.

Pripojenie objektu na vonkajSie siete ostava bez zmeny ako i potreba vody pre dany objekt a odtokové mnozstva.

Podkladom pre spracovanie tejto €asti PD bolo:
1. Stavebné vykresy navrhovaného objektu
2. Stavebné vykresy a vykresy ZTI existujuceho objektu
3. Konzultacie so spracovatelom stavebnej Casti

1. KANALIZACIA

V existujucom objekte na prizemi su navrhnuté nové socidlne zariadenia pre deti — 4x umyvadlo a 4x wc, plus
miestnost pre upratovacku a WC s U pre ucitelov. VSetky zariadovacie predmety sa napoja na navrhovanu

kanalizaciu, ktora bude vyvedena z objektu cez zaklady a napojena na arealovu kanalizaciu.

Potrubie vedené mimo objektu musi byt uloZené v nezamrznej hibke. Je navrhnuté z materidle PVC so spadom

minimalne 2%.

Navrhované odpadové potrubia budu privzdusfiované pomocou navrhovanych privzdusiovacich ventilom HL900, je
potrebné minimalne raz ro€ne kontrolovat ich stav a funk&nost. Ventily sa ukon¢ia bud' v podhlade alebo v predstene,
kde budu pristupné cez mriezku.

Na odpadové potrubia sa osadia Cistiace kusy pristupné cez dvierka 150/300 — vid PD.

Navrhované pripajacie potrubia su navrhnuté z materialu PE (alt. PVC) a budu vedené v spade 3% k odpadovym

potrubiam.

Vnutorna kanalizacia je navrhnutd v zmysle STN 73 6760.
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2. YODOVOD

Navrhované zariadovacie predmety sa napoja na existujuci rozvod teplej a studenej vody novym potrubim v dimenzii
DN25. Potrubie bude vedené v podhlade — vid vykres.

Cely rozvod vody je navrhnuty z materialu PPr PN16 (alebo iny material vhodny pre rozvod pitnej vody).

Detské umyvadla budu napojené na zmieSanu vodu — vid pddorys cez zmieSavaci ventil s nastavitefnou teplotou

a ochranou vodi obareniu.

Rozvody teplej a studenej vody budu tepelne izolované izolaciou z polyethylenovych hadic.

Existujuci rozvod vody sa nemeni ako i potreba a rozvod pozZiarnej vody ostavaju bez zmeny
Vnutorny vodovod je navrhnuty v zmysle STN 73 6660.

Zariad'ovacie predmety

Investor si pred realizaciou vyberie typy umyvadiel a vytokovych armatur na zaklade ponuky dodavatela.

Zdravotechnicku instalaciu realizovat v zmysle STN 73 6660 a 73 6760.

V Bratislave november 2019 Ing. T. LetaSiova




