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TECHNICKA SPRAVA
mS ZAHORACKA V MALACKACH stavebné Upravy par.¢.: 29/2

MIESTO STAVBY : Zahoracka ulica, Malacky
INVESTOR : Mesto Malacky, Bernolakova 1/A, 901 01 Malacky
PROJEKTANT . Ing. Boris Meluch

PROJEKTOVE PODKLADY

- Poziadavky investora
- PoZiadavky uZivatela
- Stravebné vykresy

ZAKILADNE UDAJE

Stupeh dolezitosti dodavky el. energie: podfa STN 33 1610 je 3. stupen

Meranie spotreby el. energie: je rieSené troffazovym elektromerom ET414
umiestnenym v elekiromerovom rozvadzaéi RE, kiory je uz existujuci.

Vonkaj§ie vplyvy : podfa STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701 , STN 33 2000-3
sU rie§ené v protokole o uréeni vonkajsich vplyvov C.

Napit'ova stistava : 3+PE+N, str. 50Hz, 230/4000V / TN-C-S

‘Ochrané opatrenia :
Zéakladna ochrana pred zasahom el.priidom {v normalnej prevadzke) v zmysle STN
33 2000-4-41/O1: Elekirické instalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpegnosti.
Kapitola 41: Ochrana pred Urazom elektrickym pridom, STN EN 61140: Ochrana
pred zasahom elektrickym pridom. Spoloéné hiadiska pre in§talaciu a zariadenia
Zakladna ochrana, alebo ochrana pred priamym dotykom Zivych Casti:
- zakladna izol4cia Zivych &asti v zmysle STN 33 2000-4-41/01
- ochrana prekaZkou, zabranou alebo krytmi v zmysle STN 33 2000-4-41/01
Z4kladna ochrana pred zasahom el.pridom pri poruche v zmysle STN 33 2000-4-
41/01,
Zakladna ochrana, ochrana pri poruche :
- ochrana samodinnym odpojenim napajania v zmysle STN 33 2000-4-41/01

a doplnkové ochrana iochranné pospajanie v zmysle STN EN 22 3000-5-54
- ochrana pouZitim dvojitou, alebo zosilemou izolaciou v zmysle STN 33 2000-4-
41:2007

dozbrojenie RS

Instalovany vykon : Pi =10 kW
Maximainy stéasny vykon : Pp =6 kW
Koeficient stacastnosti : cosfB = 0,6
Nom. prid. zat'aZzenie : In = 16 A

- Skratovy prad na privode rozvadzada RS nebude vagSi ako lks=4,0 kA a lm=5,8
kKA.
Navrhnuté istiace a spinacie pristroje majti skratov( odolnost 6 -10 kA.




- Dimenzovanie kablov, vodiov a ochrana vietkych elektrickych zariadeni pred
{cinkami skratového pridu a pretaZenia je navrhnuté isti¢mi podia

STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523 a STN 33 2000-3-314.
- Rozdelenie technickych zariadeni podla miery ohrozenia :

Elektrické zariadenie vzmysle Vyhl. §8.508/2008 Z.z. ~ Priloha &.1-Elektricke
zariadenie ,NN" intalované v objekte je zaradené podla ¢asti Il. odst.h,do skupiny B.

POUZITE NORMY A PREDPISY

V riegeniach podia tohto projekiu budti uplatnené normy a pravidla slovenskeho pravneho poriadku.
Vsetky dovezené materialy a vyrobky budil mat' osvedtenie elektrotechinického skasobného Ustavu,
Takiiez montazne predpisy elektrickych zariadent sa budt zhodovat' s normami a predpisri SR.

- Vyhl.&. 508/2009 Z.z.

STN 33 0110: Napat'ové pasma pre elektrické instalacie budov-

STN 33 0120: Normalizované napatie IEC

STN 33 2000-1; Elektrické indtatacie budov. Cast'1: Rozsah platnosti, i¢el a zakladné principy

STN 33 2000-2:-Medzindrodny elektrotechnicky slovnik. Kapitola 826: Elektrické in3talacie budov
STN EN 61140: Ochrana pred zésahom elektrickym pridom. Spologné hladiska pre in§talaciu a
zariadenia _ ' _

STN 33 2000-4-41/01: Elektrické indtalacie budov. Cast 4; Zaistenie bezpeénosti. Kapitola 41:
Ochrana pred Grazom elektrickym pridom _

STN 33 2000-4-42: Elektrické inStalacie budov, Cast 4; Zaistenie bezpetnosti. Kapitola 42: Ochrana
pred t€inkami tepla

STN 33 2000-4-43/01,0C1: Elekirické indtalacie budov. Cast 4; Zaistenie bezpetnosti. Kapitola 43:
Ochrana pred nadpradom

STN 33 2000-4-473/01: Elektrotechnicke predpisy. Elektrické zariadenia.4.5ast: Bezpetnost, Kapitola
47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpetnosti. Oddiel 482: Ochrana proti poZiaru pri
osobitnych rizikach alebo nebezpetenstve _ _

STN 332000-4-482: Elektrické instalacie budov, Cast' 4 Zaistenie bezpetnosti, Kapitola 48: Vyber
ochrannych opatrenf vzhladom na vonkajsie vplyvy. Oddiel 482: Ochrana proti poZiaru pri osobitnych
rizik&ch alebo nebezpedenstve

STN 33 2000-5-51; Elekirické indtalacie budov. Cast 5-51: Vyber-a stavba elektrickych zariadent.
Spolotné pravidla _ §

STN 33 2000-5-52/ZA%: Elektrické instaldcie budov, Cast' 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Kapitola 52: Elektrické rozvedy

STN 33 2000-5-523; Elekirické intalacie budov. Cast'5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Oddiel
523: Priudova zatazitelnost' elekirickych rozvodov

STN 33 2000-5-537: Elektrické instalacie budov, Cast' 5: Vyber a stavba elektrickych zariadenk.
Kapitola 53; Spinacie a riadiace zariadenia. Oddiel 537: Pristroje na bezpeéné odpojenie a spinanie
STN 33 2000-5-54: Elekirické instalacie nizkeho napatia. Cast 5-564: Vyber a stavba elektrickych
zariadenl, Uzemnovacie ststavy, ochranné vodice a vodie na ochranné pospajanie

STN 33 20005-559/C1: Elektrické Indtalacie budov. Cast' 5-55: Vyber a stavba elektrickych zariadent.
Ostatné zariadenia. Oddiel 559; Svietidia a instalacie osvetlenia

STN 332000-7-701: Elekiricke intal4cie nizkeho napatia. Cast' 7-701: PoZiadavky na osobitné
in3talacie alebo priestory. Priestory z vafiou alebo sprchou

STN 33 3320: Elekirické pripojky

STN 36 0004: Umelé sveflo a osveifovanie, Viecbecné ustanovéria

STN 36 0450/Za, Z2: Umelé osvellenie vnltornych priestorov

STN 36 0452/Za, Zb: Umelé osvetlenie obytnych budov

STN EN 12665: Svetlo a osvetlenie. Zakladné terminy a kiitéria

STN EN 12464-1: Svetio a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest. Cast 1. Vnitorne pracovrié
miesta

STN EN 60439-1/ZA1; Nlzkonapatove rozvadzate. Cast' 1; Typovo ski§ané a &iastotne typovo
skisané rozvadzade

STN EN 60435-3: Rozvadzade NN, Cast' 3; Osobitneé poziadavky na rozvadzace nn inStalovane na
miestach pristupnych laickej obsluhe pri pouZivani

STN EN 60446/Z1; Zakiadné a bezpeénostné zésady pre rozhranie &lovek-straj, oznadenie

a idetifikacia. Idelifikacia vodicov farbami alebo Eislami '

STN 34 7411: Oznadovanie 2Ii v kabtoch a ohybnych Snurach




. Vaetky elektromontaZne prace je nutné realizovat zmysle platnych predpisov a noriem a ich zmien.

TECHNICKE RIESENIE

NN PRIPOJKA

NN pripojka objektu nie je sugastou tohto projektu je uz existujlca.

Z existujticeho rozvadzaca RE je napojeny existujlici rozvadzac R, ktory bude
dozbrojeny.

ELEKTROINSTALACIA

Rozvadzaé R: Rozvadzat R je existujlica zapustena rozvodnica, osadena na stene
na chodbe. Z rozvadzata R bola napojena pévodna elekiroinstalacia dotkriutého
priestoru 8kalky. Z neho bud( napojené aj vsetky elektrické obvody noveho
zrekonstruovaného priestoru objektu $kolky.

Rozvadzaé R bude prezbrojeny a dozbrojeny o istitové vyvody a vyvody s oblikovou
ochranou s pridovym chrani¢om,

Elektroinitaldcia; Elekiricka instalacia bude rieSend kéblami z medenym jadrom
CYKY-J, CYKY-O. V priestoroch objektu bud( horizontaine kable osadené v stenach
a stropoch v trubkéch pod omietkou. Vertikalne vedenie ako prived k vypinacom,
k zasuvkam, alebo kinému el, spotrebiéu budli osadené v stenach v trubkach pod
omietkou,

Osvetlenie VﬁlﬁtoanCh priestorov. Vyber svietidiel, podet telies, ako aj ich istenie
bude urdené v zavisiosti od miestnosti, ktora bude osvetfovana. Vetky priestory
bud(: osadené stropnymi svietidlami, nastennymi a padhl’adovyml svietidiami .
QOsvetlenie Casti vnutomych priestorov bude oviadané spinami umiestnenymi pri
vstupe do miestnosti, Spinate bud osadené vo vydke 1,2m od podlahy. Osvetlenie
bude rozdelené na samostatné spznanle jednotlivych svietidiel. Rdznou kombinéciou
zopnutia svetelnych spinadov bude mozno osvetlit' cely priestor o réznej infenzite.
Qsvetlenie je rieSené podla STN 36 0450, STN 36 0451, STN EN 12464-1
a slvisiacich predpisov.

Presné osadenie vyvodov pre svietidid bude uréené podla rie$enia interiéru. Pre
vyvody osvetlenia nehat volné konce kablov dizky min. 1m

Zasuvkové rozvody: Zasuvkové napajacie obvody budl rovnomerne roziriestnené
v jednotlivych miestnostiach a ukonéené budu dvoj, jednozasuvkami podfa potreby a
Gdelu jednotlivych miestnosti. Zasuvky budd osadené 35m od podiahy ak nie je
vyznagené inak. Vkupelni a sprche budl pristroje osadené min. 1,2m nad
povrchom, mimo zény 0, 1 a2 a mimo umyvacieho priestoru umyvadla v zmysle
podmienck STN 33 2000-7-701 Zasuvkové rozvody budl urfené na napajanie
prenosnych el. spotrebitov s napatim 230V.

Typy zasuviek, vypinatov a svietidiel budi urené podla rieSenia interiéru a podla
vyberu investora, pri dodrzani krytia pristrojov @ pezadovanej intenzity zdroja.

Technologické zariadenia: V objekte bude realizované beZné spotreba cez prenosné
spotrebice. Vo vydajne jedla budy zasuvky pre napojenie chrevnych zariadeni.




Vsetky prace musia byt prevedené podfa platnych noriem v Case realizécie.
Dodévatef je povinny do jedného paré PD zakreslit skutoéné prevedenie pripojky a
elektroinstalacie.

Elekirické zariadenie mdZe montovat' a vykondvat' na riom opravy iba osoba
s prisiusnou kvalifikaciou, podia vyhi. MPSVR SR ¢. 718/2002 Z.z.

Pred uvedenim do prevadzky je nuiné previest funkéné vyskisanie. Po skonceni
elektromontaznych préc je nutné vykonat vychodiskovi odbornit prehliadku a skusku
elektrického zariadenia v zmysle ustanoveni vyhl. MPSVR SR ¢ 718/2002 Z.z. a
STN 33 2000-6-61 a STN 33 1500.

Y Bratis!axﬁéﬁ% ) Ing. Boris Meluch




PROTOKOL O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV

Vypracovany odbornou komisiou podla STN 33 2000-5-51

Cislo protokou : 03/2019

ZloFenie komisie

Predseda : ing. Boris Meluch

Clenovia : Mgr.Art. B. Skopek, Ing.M. Gadpar
Ing. Lubomir Petrik

Ostatny ¢lenovia jednania : Investor

ldentifikacia objektu a pouzité podklady
Nazov objektu/stavby:

MS ZAHORACKA V MALACKACH stavebné (pravy par.&.: 29/2

Podklady pouZité pre vypracovanie protokolu :

a, Podkladom pre urgenie prostredia bola obhliadka skutkového stavu na mieste
b, STN'33 2000-5-51: 2010, MPSVR SR ¢&. 508/2008 Z.z.

Prilohy : ziadne

Popis technologického procesu a zariadenia :

Navrhovany projekt predklada objekt Skolky. Priestory bud( vykurované teplovodne
bez klimatizaénych jednotiek, Efekiricka inStalacia bude pre osvetlerie komunikacii
a priestorov izieb, skladovych priestorov a zariadeni kuchyne .

Rozhodnutie :

Komisia stanovuje urenie vonkajsich vplyvov takto :

Podla STN 33 2000-5-51, STN 33 0300, STN 33 2000-3

V priestoroch hygieny'a WC : AB7, AC1, AD1, AE5, AF2, AG1, AH2, AK1, AL1, AM1-
2, AM9, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA5 BD1, BE1,

V ostatnych pnestororch ABS AC1, AI1 AE1 AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2,
AM3-2, AM5, AMS-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD4, BE1 CA1, CB1,

Zdovodnenie :
Komisia takto rozhodla na zakiade zistenych skutoénosti.
V Bratislave, dila 9.1.2019

Podpis predseduy- kongme N Podpis ¢lenov a Ocastnikov
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1.01 | CHODBA
1.02 SATNA
1.05 | MIESTNOST S vYLEV
1.04 | HYGIENA ZAMESTNA
1.05 BATNA ZAMEST.+IZ0L
1.06 | HYGIENA DET}
1.07 | HERNA
1.08 | SPALNA
- POZN AMKY NAPATOVA SOSTAVA : 3+PEN, 230V/400V, 50Kz, TN-C-S

OCHRANNE OPATRENIA : z6Klodn@ ochrang pred zéschom ¢l pridom (v normalnej |
v -zmysle STN 33 2000-4-41:2007.
Zakladnd ochrana, olebo ochrang pred priamym dotykom Fivich asti :
— z6Kladnd izoldcia Zivich Sasti v Zmysle STN 33. 2000-4-41:2007
~ ochrana prekdtkou, z8bronoy, alebo krytmi v zmyste SIN 33 2000-4-41:2007
Zakladnd ochrana pred zésahom el. prGdom pri poruche v zmysle STN 33 2000-4
Z6kladrd ochrana, ochrana pri poruche :
— ochrana semotinnjm odpojentm napljanic v zmysle STN 33 2000-4-41:2007

a doplnkové ochrona ~ ochronné pospjonie v zmysle STN EN 22 3000-5-54
~ ochrana poufitim dvojitou, alebo zosflenou izolfeiou v zmysle STN 33. 2000~4-

PROSTREDIE : je urdené protokolom o urdent prostredio podio SN 33 2000~5-51:
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HLAVNY PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL
Mgr.Art.B.8KOPEK ing. B. MELUCH Ing. B. MELUCH
07 NVESTOR MESTO MALACKY, Berotékova 5188/1/A, 901 01 Malacky ELEKTRO
NAZOV A MIESTO STAVBY STUPEN
. PROJEKT FPRE SF
MS ZAHORACKA V MALACKACH- stavebné tpravy, parc..29/2 DATUM 122018 | G VWKRESU
7 FORMAT 2A4
VYKRES ) MIERKA
' PODORYS w | 1




A - STROPNE SVETIOLO , LED TRUBICE, 4xBW 230V
B - STROPHE SVIETIDLO, LED HAROVKOVE, 2x4W 230V

(- HASTENNE, SVIETIDLO, LED JUROVKOVE, 1x6W 230V

[ - STROPNE VONKAJSIE SWETIDLO, LED ZAROVKOVE, 2x6W 230V

N - RASTENNE NODZOVE- SVIETIDLO, LED ZIARIVKOVE S VLASTHYM ZDROJOM 1xZ-8W, 230V

Ad.2 a

t |— VAPINACIA SERIA { PRI OVLADAMI VYPINACIEHO OKRUHO SERIOVIM WPINACOM )
VWPINACI OXRUH ( SAMOSTATHE VYPINATELNA CAST ISTACEHO OKRUHU )

ISTIACI OKRUH { MAPOJENT CEZ 1SHCOVY VIVOD V ROZVADZACK )

TVP SVIETIDLA

—meme SVETELNE OKRUHY BUDO REALIZOVANE KABLAMI ~ CYKY-J 3x1)5.

———— ZASUVKOVE OKRUHY BUDG REALIZOVANE XABLAMI ~ CYKY-d 3x2,5

emeenem TELEF.A DAT. ROZ. BUDE REALIZOVANY TRUBKOVANIM toy 016, UKONCENY PRIST. KRABICAMI.

@™ 1POLWYPINAC, ZAPUSIENY, 104, 230V

JI™ STRIEDAVY PREPINAC, ZAPUSTENY, 104, 230V
@™ SEROVY PREPINAC, ZAPUSTENS, 10A, 230V

; 1FAZ. ZASUVKA, ZAPUSTENA, 230V, 16A, DVOJTA
1 DATOVA ZASUVKA ZAPUSTENA 2xRid5

> v1,2m

v, 35m
M KE JE
TR

POZNAMKY  HPATOA SSTAW = 3+PEH, 230V/400V, 50Hz, TN-C-S

@ - CYKY-0 2.5
S~ OYKY-0 W15
g - CYKY-0 31,5

OCHRANNE OPATRENIA : zéklodnG ochrana pred zdsshom el prodom {v normélnej prevédzke)
v zmyste STN 33 2000-4~-41:2007.
ZTakladnd ochrano, olebo ochrana pred. priamym dotykom Zivich Zosti :
- z8klodnd izoffcia Zivjch Zasti v zmysle STN 33 2000-4-41:2007
~ ochrana prekdzkou, 26branou, clebo krytmi v zmysle SIN 33 2000-4-41:2007
Z6kladnd ochrana pred zGsshom el. prGdom pri poruche v zmysle STN 33 2000-4-41:2007
Zakladnd ochreng, ochrana pei poruche :
- ochrana ‘samotinnjm odpojenim nop&jonia v zmysle STN 33 2000-~4-41:2007
a doplnkové echrana — ochranné pospdjonie v zmysle STH EN 22 3000-5-54
- ochrona pouitim dvojitou, alebo zosflenou izotdciou v zmysle STN 33 2000-4-41:2007

PROSTREDIE : je urtené protokalom o urfeni prastredia podia STN 33 2000-5-51:2010

HLAVNY PROJEKTANT

PROJEKTANT

VYPRACOVAL Vi AT

Mor Ail B 8KOPEK

| g B MELUCH

Ing B MELUCH

INVESTOR

MESTO MALACKY, Bemofdkova 5188/1/A, 901 07 Malacky

ELEKTRO y

HAZOV A MIESTO STAVBY

M3 ZAHORACKA V MALACKACH- stavebng Upravy, parc.¢.29/2

STUPEN v
PROJEKT PRE &P

DATUM 12018 | £ VYHRESU
FORMAT 274

VYKRES

LEGENDA

MIERKA 2

1.50
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NAPOJENIE ZASUVIEK

NAPOJENIE OSVET.



