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1. VSEOBECNY POPIS

Predkladany projekt rie§i névrh vykurovania rekonstruovanej &asti objektu materske] Skoly Zdhordcka
v Malackach. V ramci rekonétrukcle sa zva25uju oknd a menf sa vndtorna dispozlcla éasti vnitornych
priestorov.

Cbjekt je napojeny na CZT ~ mé viastn( vymennikovli stanicu. Navrhované telesa sa napoja na
existujte! rozvod pod oknami po pdvodnych teleséch,

V objekte sa nachédza materska Skola, VyuZitie objektu ostéva bex Zmeny.
Projokt sliZi pre tiely stavebného povolenia a nenahridza realiza&ny projektl
Objekt je jednopodiaZny a nepodpivniéeny.

Navrhované teles# s navrhnuté na existujac teplotny spad 20 K (80/70 °C).
Miestnosti v ohjekte budu vykurované na poZadovanti normova teplotu podfa tabufky:
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 Zédverls, vstupné chodby, technické misstnost T
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Vypottava vankajsla teplota pre oblast Malaciek je podfa STN EN 128 31 je —11 °C.

2. ENERGETICKA BILANCIA: e T

Vonkajgia vypoltové teplota pre danl oblast je podfa STN EN 128 31 je—11 °C, charakterlstické &islo
budovy je B=12.

Tepeina st

rata objektu sa nemen. Pri rekonstrukell dochédza len k zmene vatitornie] dispozicie.

3, ZDROJ TEPLA A REGULACIA SYSTEMU |

Objekt je vykurovany teplom z CZT. V Objekte sa nachadza vymennfkova stanica, vystupna teplota jo
80 °C. Navrhovany rozvod sa napojl na sxistujtice - ich presna poloha sa urél podas rekonatrukcie,




Su navrhnuté doskové vykurovacie telesa KORAD- pripojenie ventil kompakt (zo spedu). Presny typ
jednotlivych telies je zrejmy z projektovej dokumentacie.

Rozvody K vykurovacim telesam budi vedené v podlahe. Budl izolované. Material sa prisposabi
materialu existujGceho rozvodu.

Véetky telesa st vybavené termostatickymi hlavicami a radiatorovymi odvzdugfiovacimi ventilmi.

Pripojenie telies bude cez priame radiatorové Srébenia. Termostaticky ventil je sugastou ielesa
v prevedeni VENTIL KOMPAKT. Na kazdom telese bude osadens termostaticka hlavica,
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' SKUSKY ZARIADENIA

Pred uvedenim do prevadzky musi byt celé zariadenie UK vyskusané v zmysle STN EN12 828 .
Musi byt prevedena skiska tesnosti a prevadzkova skuska.

V Bratislave 01/2019 Ing. T. Letasiova



