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Technicka sprava

1.  Predmet projektu
Ugelom stavebnych prac je komplexna obnova existujucej Materskej $kdlky - kompletné zateplenie
streSného a obvodového plasta, vymena okien a exteriérovych dveri, vymena streSnej krytiny.
RieSeny objekt je situovany v stabilizovanej obytnej zone mesta Malacky.
Budova pozostava zo Styroch Casti:

¢ historického jednopodlazného objektu s podkrovim — pravdepodobne z 19.stor. (nejedna sa

o pamiatkovo chranenu budovu)

e jednopodlaznej dostavby

e dvojpodlaznej dostavby

e jednopodlaznej dostavby - kotolne
Objekty nie su podpivni¢ené.
Strecha starSieho objektu je sedlova so sklonom cca 40 stupfiov s nevyuzitym podkrovnym
priestorom. Strecha Jednopodlaznej dostavby je Sikma pultova. Strecha dVOJpodIazneJ dostavby
a dostavby kotolne st ploché. Objekt je obdiZnikového pddorysu s vonkajsimi rozmermi 1. NP cca
37x16m. Objektu ma tri vstupy zo strany dvora. Priamo na pozemku stavby sa nenachadzaju
inzinierske siete. PoCas vystavby nedbjde k obmedzeniu prevadzky inych stavieb, s vynimkou
chodnikov pri budove, ktoré budu €iastoéne blokované pocas rekonstrukcie severnej a vychodnej
fasady budovy Uzemie stavby nie je sudastou mestskej pamiatkovej rezervacie a inych
chranenych uzemi. Pamiatkovo chranené objekty sa v danej lokalite nenachadzaju. Archeologické
nalezisko v zaujmovom uzemi nie je evidované. Bude pouzita krytina : na Sikmej streche bude
Skridla Tondach twist, na plochej streche bude PVC félia Fatrafol 810.
Projekt rieSi v rozsahu pre stavebné povolenie

e bleskozvod a uzemnenie
Projekt neriesi:

e uzemnenie jestvujuceho rozvadzaca objektu

o elektroinstalaciu objektu

2. Projektové podklady

projekt architektury pre stavebné povolenie
poZiadavky investora

miestna obhliadka

prislusné predpisy a normy STN a IEC.

3. Zakladné technické udaje

V navrhovanom objekte sa planuju systémy ochrany pred bleskom (LPS) triedy Il podla noriem
STN EN 62 305-1:04.2012, 2:05.2013. Bleskozvod je navrhnuty metddou valivej gule s polomerom
zodpovedajucim triede LPS ( r=30m).

Pozadované ochranné opatrenia v zmysle analyzy rizik a vypo¢€itané typy strat — pripustné
rizika na stavbe.

Analyza strat a vypocitané typy rizik — pripustné rizika na stavbe v zmysle STN EN 62305-
2.05.2013 - vid prilozena tabulka.

Dostato¢né (bezpecnostné vzdialenosti) trasa zvodov: ukotvenie zberaca: 0,5m; hrana strechy —
zvod : 0,2m; skuSobna svorka : 0,08m.

Kovové uzemnené Casti na objekte resp. vo vzduchu vo vzdialenosti od zvodu mensSej ako
bezpecna pripojit na zvody vodiCom FeZn8mm.

Jedna sa o jestvujuci objekt cca 35x16m, vySka cca 8,5m, zlozeny z dvoch Casti, ktoré sa liSia tak
konstrukciou ako i dobou vystavby. Stargia &ast v tvare pismena L je Jednopodlazna so sedlovou
strechou. Na nu nadvazuje novsia Cast, ktora je dvojpodlazna s rovnou strechou a ma obdiznikovy
pbdorys. Objekt je vybaveny bleskozvodovou sustavou, ktora nevyhovuje v sucastnosti platnym
normam a bude zdemontovana. Stoziar s anténami a nastreSny drziak vedenia NN budu
zdemontované. Novy bleskozvod sa pripoji na nové uzemnenie.

Bleskozvod je na dvojpodlaznej Casti navrhnuty ako mrezova sustava so Siestimi zvodmi. Sustava
je pri komine doplnena o zachytnu ty€, umiestnenu vo vzdialenosti, ktora je vacsia alebo rovna
vypocitanej dostato¢nej vzdialenosti bleskozvodu od chraneného telesa. Na jednopodlaznej Casti
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je navrhnuta hrebenova sustava so Styrmi zvodmi a Styrmi zberacimi ty¢ami. Zberacia sustava
bude urobené vodicom FeZn8mm vedenom na podperach. Zvody budu skryté. Vodi¢ bude vedeny
v plastovej chranicke, ktora bude ku stene upevnena kovovymi prichytkami. Na stene vo vyske
0,8m budu umiestnené skusobné svorky SZ. Od SZ bude vedenie pokracovat vodi¢om FeZn10mm
do zeme. Hodnota zemného odporu jednotlivych zemni¢ov musi byt mensia ako 10 Ohm.

Priestor medzi oboma objektami, doplneny o pristavbu nizSej €asti a pergolou, sa nachadzaju v
ochrannom priestore bleskozvodovych sustav oboch objektov.

Je predpoklad, Ze zvody budu zaustené do zeme v priestore pohybu oséb. V okoli zvodov na
vonkajSej strane objektu mdzu vzniknut Zivotu nebezpeéné dotykové a krokové napatia. Aby k
tomu nedoslo, je treba zabezpedit ochranné opatrenia pred zranenim osbéb alebo zvierat. Tieto
opatrenia spocivaju v splneni aspor jednej z uvedenych podmienok:

o povrchovy odpor plochy, v ktorej sa méze chranena osoba nachadzat do vzdialenosti 3 m
od zvodu musi byt 5 kQ a vacési. Tuato podmienku splfa napr. ziviény povrch o hrubke aspor 50
mm

. pravdepodobnost’ priblizenia oséb k vonkajSiemu zvodu bleskozvodnej ochrany je vylucena
alebo je zabezpeceny dostatoény odstup osbb, aspori 3m.

Pri akejkolvek zmene dispozicie strechy ako je dodatoéna montaz zariadeni na streche ( stoziar
antény, satelit, vyduchy vzduchotechnického zariadenia, montaz vonkajSich klimatizaCnych
jednotiek, solarnych panelov....), je nutné prehodnotit’ i¢innost’ bleskozvodu. VSetky zariadenia sa
musia nachadzat' v ochrannom priestore bleskozvodu.

3.1. Ochranné pospajanie

Hlavné pospdjanie:

Bude tvorit hlavny uzemnovaci vodi¢, hlavha uzemnovacia svorka a cudzie vodivé Casti ako su
rozvodné potrubia v budove, kovové konstrukéné €asti budovy a klimatizacie.

Hlavnym uzemnovacim vodi¢om bude uzemnovacia pasovina FeZn30x4 ako zemnic¢ typu B,
doplneny zemniacimi ty¢ami pre dosiahnutie pozadovanej hodnoty uzemnenia Rz<10 Ohm. Pocet
zemniacich tycCi je predbezne vypodtom stanoveny na 39 kusov. Tento pocet sa doporucuje upravit
pri realizacii za su€asného merania hodnoty odporu uzemnenia.

Z hlavného uzemnovacieho vodia sa vyvedie v mieste umiestnenia skuSobnych svoriek
bleskozvodu uzemnovaci vodi¢ FeZn10 v dostatonej rezerve nad uroven upraveného terénu.
Nova a stara uzemnovacia siet sa v ramci moznosti prepoja.

3.2. Ochrana proti prepatiu

Projekt neriesi elektroinstalaciu objektu. Z vypoctu rizik a analyzy strat vSak vyplyva poziadavka
vnutornej ochrany pred prepatim a vybavenia objektu min. hasiacimi pristrojmi. Ochrana pred
prepatim musi byt koordinovana a musi zahffiat ako vnutorny rozvod silnoprudu, tak i datovu siet.

4. Vplyvy projektovaného elektrického zariadenia na ostatné zariadenia a zivotné
prostredie

Projektovany bleskozvod nema Ziadne negativne vplyvy na okolité Zivotné prostredie, svojou

konstrukciou a vyhotovenim chrani osoby a hmotny majetok pred nebezpeCnymi ucinkami

atmosférickej elektriny. Neobsahuje Ziadne elektrochemické zdroje energie ani Skodlivé latky.

Druhotné u¢inky na NN silovy rozvod pri zapdsobeni ochrany (udere blesku) su limitované

opatreniami (prepatové ochrany) realizovanymi v tejto sieti.
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5.

6.

Bezpeénost’ a ochrana zdravia pri praci

Zabranenim zdrzovania sa 0s6b v blizkosti systémov na ochranu pred bleskom

Montazne prace musia byt vykonané podla platnych predpisov a noriem STN za
dékladného dodrziavania bezpecnosti prace, poziarnej ochrany a pouzivania predpisanych
ochrannych pracovnych pomdcok a prostriedkov.

Elektrické zariadenia budu pred uvedenim do prevadzky zrevidované a odskusané. Pocas
prevadzky budu el. zariadenia odsku$avané v pravidelnych intervaloch, stanovenych
vyhlaskou a o vysledku musi byt vyhotovena revizna sprava. Odborna prehliadka
bleskozvodu sa musi vykonat po kazdom preukazanom zasahu blesku.

Opravy a udrzbu zariadenia smie vykonavat' len osoba s kvalifikaciou minimalne podla §22
vyhlasky: Vyhlaska €. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a
bezpecnosti technickych zariadeni. Pracovnik bude pisomne pouéeny o obsluhe zariadenia
podla miestneho prevadzkového predpisu.

el. zariadenia budu vybavené tabulkami. Nariadenia vlady ¢.387/2006 Z.z.

Dodavatelska firma ma byt odborne spdsobila na poZzadovany rozsah prac a zhotovenie
diela s plnou funkénostou. Je povinna pred zahajenim prac oboznamit sa s kompletnou
projektovou dokumentaciou a overit si nadvaznost na ostatné profesie. V pripade
nejasnosti musi pred zahajenim prac vzniest otazky k dokumentacii, upozornit na pripadné
nedostatky a ocividné chyby. V priebehu prac je potom povinnostou v€as upozornit na
nedostatky a chyby, aby sa predchadzalo navySeniu ceny.

Vyhodnotenie neodstranitelného ohrozenia podla Zakona 124/2006 Z.z.

(Zakon z 2. februara 2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niekto-
rych zakonov)
Projekt vo svojom rieSeni minimalizuje mozné ohrozenia elektrickym pradom nasledovne:

ohrozenie os0b dotykom so zivymi ¢astami (priamy dotyk) — rieSi v €asti TS ,Ochrana pred
urazom el. pridom v normalnej prevadzke podfa STN 33 2000-4-41:2007¢

ohrozenie oséb dotykom s Castami, ktoré sa stali Zivymi nasledkom zlych podmienok,
najma porusenim izolacie (nepriamy dotyk) — rieSi v €asti TS ,Ochrana pred urazom el.
pradom pri poruche podla STN 33 2000-4-41:2007“ ohrozenie elektrostatickymi javmi —
objekt ma vSetky vnutorné kovové Casti elektrickych zariadeni pripojené na uzemnovaciu
sustavu iné javy ako napr. pretazenie, skratové ucinky a pod. - su rieSené istiacimi prvkami
z hladiska bezpecénosti prace a technickych zariadeni projekt vo svojom rieSeni reSpektuje
v technickej sprave citované vyhlasky a platné normy a ich vykonavacie predpisy.

Projekt vo svojom rieSeni predpisuje zasady bezpecénosti a popisuje zdroje ohrozenia a
preto pri reSpektovani uvedenych bodov a technického rieSenia ako i prevadzkovych a
reviznych predpisov mozno vyhodnotit’ projektové rieSenie ohrozenia bezpeénosti a zdravia
ako nulové.

Prijaté rieSenia nezaistuju pIinu ochranu pred zasahom elektrickym pradom pocas
vykonavania prac vo vnutri rozvadzacov, priamo na zberniciach alebo pripojnych svorkach
zariadeni pod napatim.

V tychto pripadoch treba konat podla predpisov bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.
Treba preto vypinat rozvadzale alebo zariadenia, skontrolovat stav napatia a natrvalo
informaénymi tabulkami oznacit zakaz zapinania a oznacit pracovisko.

Pouzivané naradie a ochranné pomdcky a odev musia mat platné bezpelnostné
schvalenia

Pouzité predpisy a normy

Vyhlaska 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky z
9. jula 2009, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia.

Vyhla8ka Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v
zneni vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 307/2007 Z. z.
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Zakon €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 308/2004 ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
technickych poziadavkach a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré
sa pouzivaju v ur¢itom rozsahu napatia

Nariadenie vlady Slovenskej republiky €.387/2006 z 24. maja 2006 o poziadavkach na
zaistenie bezpeCnostného a zdravotného oznacenia pri praci.

STN 33 2000-1:04.09; STN 33 2000-4-41:2007; STN 33 2000-4-42:2012; STN 33 2000-4-
43;STN 33 2000-4-482;

STN 33 2000-5-51:05.10; STN 33 2000-5-52:2012, STN 33 2000-5-54:2012 (33 2000);
STN 33 2000-6:2007,

STN 01 8012-2; STN 33 0120; STN 33 3220, STN 34 1398; STN 34 1610; STN 34 3100,
STN EN 62305-1:04.2012; STN EN 62305-2:05.2013; STN EN 62305-3:06.2012; STN EN
62305-4:02.2013

STN EN 12464-1; STN EN 50110-1 (33 2100), STN IEC 60204-2 (33 2200), STN EN 60
617-7 (013390),

ako aj suvisiace predpisy a normy STN

Spracovatel : Ing. Jaroslav Dulansky - elektrotechnik Specialista pre projektovanie elektrickych za-
riadeni. Osvedcéenie: IBP Bratislava, ¢. 0012 IBA 1999 EZ P A E2 zo dria 19.01.1999. Drzitel od-
bornej spdsobilosti na vybrané €innosti vo vystavbe podlfa zdkona €.138/1992 Z.z; Registraéné
gislo &. 0710*Z*5-3 - SLOVENSKA KOMORA STAVEBNYCH INZENIEROV.
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RIADENIE RIZIKA PODLA STN EN 62305-2:2013-05

Investor: MESTO MALACKY, Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky

Nazov projektu: REKONSTRUKCIA MS, HVIEZDOSLAVOVA 17715

Spracoval: Ing.Jaroslav Dulansky
DUEL-ELEKTROSYSTEM S.R.O.
DUEL-ELEKTRO@AZET.SK

Datum spracovania: 13.2.2017

Analyzovana stavba pre vypocet rizika - Skola:

Zberna plocha bola vypocitana z rozmerov stavby:

dizka L=37m

Sirka W= 158m Ap= 532022 m2 (pre zasahy do stavby)

vy§ka H= 85m Apn= 838 198.16 m2 (pre zasahy v blizkosti stavby)
Stavba je chranena pomocou LPS I
SPD pre ekvipotencialne pospajanie: LPL Il
Hustota zadsahov blesku do zeme je stanovena na 2.81 na km2 za rok.

V okoli stavby sa nenachadzaju ziadne susedné stavby.
Silnoprudové elektrické vedenie:
PRIVOD NN
Typ vonkajsieho vedenia: Netienené vonkajSie vedenie
dizka sekcie vedenia........ 1000 m
Spojenie na vstupe: nie je definované
Zberna plocha pre pripojent siet (PRIVOD NN) siete:
A = 40000 m2 (zasahy zasahujuce siet)

A =4 000 000 m2 (zasahy do zeme v blizkosti siete)
Cinitel instalacie vedenia: vonkajsie
Cinitel prostredia pre vedenie: mestské
K vedeniu je pripojené zariadenie:
ROZVADZAC RH
- Impulzné vydrzné napatie chraneného systemu U,,, = 2.5 kV
- Pouzité vnutorné vedenie: netieneny kabel
- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych sluciek (plocha slu¢ky do 50 m2)
- Pouzita koordinovana ochrana kategérie LPL Il

- Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a uroviiou vydrznych napéti prislusnym vyrobkovym normam.

- Koordinovana ochrana spinajuca IEC 62305-4 bola pouZita.
- Na ekvipotencialne pospajanie boli pouZzité SPD podfa IEC 62305-3
K vedeniu je pripojené zariadenie:
DATOVY ROZVADZAC
- Impulzné vydrzné napatie chraneného systéemu U,, = 2.5 kV
- Pouzité vnutorné vedenie: netieneny kabel
- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych sluciek (plocha slu¢ky do 50 m2)
- Pouzita koordinovana ochrana kategorie LPL Il

- Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a uroviiou vydrznych napati prislusnym vyrobkovym normam.

- Koordinovana ochrana spiiiajuca IEC 62305-4 bola pouzita.
- Na ekvipotencialne pospajanie boli pouzité SPD podla IEC 62305-3
Pouzita koordinovana ochrana.
Telekomunikaéné vedenie:
PivoD TV
Sekcia 1
Typ vonkajsieho vedenia: Netienené vonkajsSie vedenie
dizka sekcie vedenia........ 1000 m
Spojenie na vstupe: nie je definované
Zberna plocha pre pripojenu siet' (Sekcia 1) siete:

A = 40000 m2 (zasahy zasahujuce siet)
A =4000 000 m2 (zadsahy do zeme v blizkosti siete)
@initel’ inStalacie vedenia: vonkajsie
Cinitel prostredia pre vedenie: mestské
K vedeniu je pripojené zariadenie:
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DATOVY ROZVADZAC
- Impulzné vydrzné napétie chraneného systéemu U,,, = 2.5 kV

- Pouzité vnutorné vedenie: netieneny kabel
- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych sluciek (plocha slu¢ky do 50 m2)
- Pouzita koordinovana ochrana kategérie LPL Il
- Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a urovriou vydrznych napéti prislusnym vyrobkovym normam.
- Koordinovana ochrana spinajuca IEC 62305-4 bola pouzita.
- Na ekvipotencialne pospajanie boli pouzité SPD podla IEC 62305-3
Zony
Zéna 1
Zona sa nachadza vnutri stavby a nema zZiadnu nadradenu zoénu.
V zbéne su umiestnené zariadenia:
ROzVADZAC RH
DATOVY ROZVADZAC
DATOVY ROZVADZAC
Vnutorné systémy
- Mrezova sustava pospajania nie je pouZzita.
- Nie je pouZité suvislé kovové tienenie.
Typ povrchu pbdy alebo podlahy: mramor, keramika
Riziko poZiaru: poZiar - obvyklé
Opatrenia na znizenie nasledkov poziaru
- jedno z: hasiace pristroje, pevné ru¢ne ovladané hasiace instalacie, manualne poplachové instalacie, hydranty,
protipoZiarne priehradky, chranené unikové cesty
Priemerna uroven paniky.
Ziadne ochranné opatrenia proti dotykovym a krokovym napatiam neboli pouzité.
Ziadne ochranné opatrenia proti dotykovym a krokovym napatiam neboli pouzité.
Strata Fudského zivota (L1)

- Uraz Zivych bytosti (D1) L, =0.01

- Hmotna skoda (D2) L =0.1

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) LO =0

Strata sluzby pre verejnost’ (L2)

- Hmotna skoda (D2) Le=0

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) LO =0

Strata kultirneho dediéstva (L3)

- Hmotna Skoda (D2) Lk =0.1

Strata konomickej hodnoty (L4)

- Uraz zivych bytosti (D1) Lt = 0.0001

- Hmotna skoda (D2) Lr=0.2

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) LO =0.001

Zlozky rizika (hodnoty 107
RA RB RC RM RU RV RW RZ Celk. riziko Prip. h.

R1 | 0.000 0.093 0 0 0.000 0.112 | 0.207 | 1
R, | - 0 0 0 - 0 0 0 | 0 | 100
R, | - 0019 - - - 0.023 - - | 0.041 | 100
R4 | 0 0.037 0.107 5.608 0 0.045 0.112 2.81 | 8.719 | 100
RD | 0.000 0.093 0 - - - - - | 0.094
RI | --- --- 0 0.000 0.112 0 0 | 0.113
Rg | 0.000 - - - 0.000 - - - | 0.001
Re | — 0093 - - - 0112 - - | 0.206
Ry | - - 0 0 - - 0 0 | 0

VSetky vypocitané rizika su nizSie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostato¢ne chranena proti prepatiu
spbsobeného zasahom blesku.
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VYPOCET DOSTATOCNEJ VZDIALENOSTI

STAVBA: REKONSTRUKCIA MS, HVIEZDOSLAVOVA 1777/1, MALACKY, P. C. 4459
INVESTOR: MESTO MALACKY, Bernolakova 5188/1A, 901 01 Malacky
koeficient triedy LPS ki LPS
0,08 l.
0,06 Il.
0,04 HL+1V.
X
koeficient bleskového prudu cez zvody kc
. - uzemnovac B
uzemnovac A ( ( zakladové, pocet typ zachytavacej
samostatné ) . .
kruhové ) zvodov sustavy
1 1 1 samostatny zachytavac
0,66 0,5+1 2 droty alebo lana
0,44 0,25+0,5 4 aviac mrezZova sustava
/
koeficient elektrickej izolacie km material objektu
1 vzduch
0,5 betdn, tehla
X
dizka zvodu k vyrovnaniu potencialu alebo
dizka ohybu zvodu |
min. dostato¢na vzdialenost’ s>ki*kc*I/km s(m) ki kc km |
exteriér
plocha strecha - zberac pri komine 0,48 0,06 0,44 1 18
plocha strecha - najhorsia varianta 0,42 0,06 0,44 1 16
plocha strecha - hrana - najhorsia varianta 0,36 0,06 0,44 1 13,5
plocha strecha - hrana 0,22 0,06 0,44 1 8,5
sedlova strecha - najhorSia varianta 0,42 0,06 0,44 1 16
sedlova strecha - hrana 0,12 0,06 0,44 1 4.4
skuSobna svorka 0,04 0,06 0,44 1 1,5
interiér
povala - najhors$ia varianta 0,84 0,06 0,44 0,5 16
2NP - najhorsia varianta 0,69 0,06 0,44 0,5 13
2NP 0,45 0,06 0,44 0,5 8,5
1NP 0,23 0,06 0,44 0,5 4,4
skusobna svorka 0,08 0,06 0,44 0,5 1,5
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PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV - 20167
vypracovany odbornou komisiou
Zlozenie komisie :

Predseda: Ing. Jaroslav Dulansky Projektant elektro
Clenovia: Mgr.Art. Uhrik, Phd Projektant
Mgr.Art Skopek Stavebnik
Objekt: Rekonstrukcia materskej Skolky. Hviezdoslavova ul. 1777/1
MALACKY

Podklady pouzité pre vypracovanie protokolu :

Stavebné vykresy

Vyhlaska ¢. 508/2009 Z.z.

STN 33 2000-1:04.09 : Elektrické inStalacie budov. Stanovenie zakladnych charakteristik

STN 33 2000-5-51:05.10 : Elektrické inStalacie budov. Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spolo¢né
pravidla

e Ostatné suvisiace normy, zakony a predpisy.

Popis :
Bleskozvod.
1 Exteriér
Kod vonkajsich vplyvov 1

A |AA Teplota okolia AA7
AB Atmosférické podmienky AB3
AB5
AC Nadmorska vyska AC1
AD Vyskyt vody AD3
AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE1
AF Vyskyt korozivnych alebo znec€istujucich latok AF1
AG Mechanické namahania - narazy AG1
AH Mechanické namahania - vibracie AH1
AK Vyskyt rastlin alebo plesni AK1
AL Vyskyt Zivocichov AL2
AM Elektromag. elektrostatické alebo ionizujice pdsobenie AM1
AN Slnecné Ziarenie AN2
AP Seizmické ucinky AP1
AQ Burkova €innost’ AQ1

AR Pohyb vzduchu -
AS Vietor AS2
B |BA Schopnost’ 0séb BA1
BC Kontakt os6b s potencialom zeme BC2
BD Podmienky uniku v pripade nebezpeéenstva BD1
BE Povaha spracovavanych alebo skladovanych latok BE1
C |CA Stavebné materialy CA1
CB Konstrukcia budovy CB1

A - Podmienky prostredia, B — Vyuzitie, C — Konstrukcie budov; AD3 - Dazd

Zdoévodnenie :
Stanovenie prostredia bolo vykonané podla STN 33 2000-5-51:2010 s prihliadnutim na projektované zariadenie. Komisia
poZaduje, aby pocas skuSobnej prevadzky boli stanovené prostredia preverené a podfa zistenych skuto€nosti podla
potreby upresnené odbornou komisiou investora.



Kontrolny vypocet uzemnenia.

STAVBA: REKONSTRUKCIA MS, HVIEZDOSLAVOVA 1777/1, MALACKY, P. C. 4459

INVESTOR: MESTO MALACKY, Bernolakova 5188/1A, 901 01 Malacky

Vypocet ochranného uzemnenia podfa STN 33 2000-5-54

Uzemnovacia mrezova siet podfa tabulky NB.1

R=p/2D+p/l R1 =88,71

Pasik vo vykopoch FeZn 40 x 3 mm

R=2xp/l R2 =26,32

Zemna ty¢ ZT 2m

R;=09xp/l R3 1ty¢= 225,00
R3 =15,00

Celkovy odpor uzemnovacej sustavy :
1/Rb =1/R1 + 1/R2 + 1/R3 Rb =8,625

Rezistivita pody (Ohm m) ré = 500,00
Plocha uzavreta obvodovym zemni¢om S (m2) = 8,60
Pre nekruhovu siet : D (m) = 3,31
Pocet ty€i (ks) x= 15,00
Pasik vo vykope | (m) = 38,00
k=1,28

Koeficient kolisania rezistivity pddy v zavislosti na ro€nom
obdobi a pocasi. Podla grafu ND.2 STN 33 2000-5-54
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