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POHLAD A JV
Vyburat pévodné okno.

Vyburat pévodné sklobétonové okno.

otvor v obvodovej stene z nepalenej tehly.

JE MOZNE ZHOTOVIT BEZ NUTNOSTI DODATOCNEHO STATICKEHO ZABEZPECENIA

JE MOZNE ZHOTOVIT BEZ NUTNOSTI DODATOCNEHO STATICKEHO ZABEZPECENIA

Osadit’ ocelovy prievlak na nové beténové l6zko. Vyburat novy

PRED ZHOTOVENIM OTVORU JE POTREBNE OSADIT PONAD NOVY OTVOR DVOJICU
OCELOVYCH PREKLADOV 2xU... TECHNOLOGICKY POSTUP 0SADZANIA JE UVEDENY

NA VYKRESE & Ska.

tvarnicmi. Hrabka - totozna s pévodnou stenou.

OTVOR JE MOZNE ZAMUROVAT BEZ NUTNOSTI STATICKEHO ZABEZPECENIA.
STARE A NOVE MURIVO JE POTREBNE MEDZI SEBOU PREVIAZAT MURARSKOU
VAZBOU, STYK MEDZI NADPRAZIM A ZAMUROVKOU DOPLNIT ROZPINAVQU

CEMENTOVOU MALTOU (AKO NAPR. VUSOCRET)

Nova atika - drevena konstrukcia

DOKUMENTACIE

Hrubka - totoZzna s pévodnou stenou.

Domurovat’ pévodny otvor v obvodovej stene pérobeténovymi

NAVRH DREVENEJ KONSTRUKCIE ATIKY BUDE SUCASTOU REALIZACNE )

Osadit’ novy prievlak nad novy zmenseny okenny otvor a
domurovat’ obvodovovu stenu z pérobeténovych tvarnic.

DO NADPRAZIA BUDUCEHO ZMENSENEHO OTVORU VLOZIT KERAMICKE PREKLADY
2x 120x65mm [NAPR. POROTHERM). PREKLADY JE POTREBNE ULOZIT DO

POVODNEHO MURIVA ZA LiC OTVORU MIN. 150MM.

Oznacenie jednoflivych stavebnych Gprav v zmysle projektu architektiry !

Overit’ sondou polohu pévodného prievlaku v obvodovej stene
historickej budovy. Vyburat’ novy otvor pod pévodnym
prievlakom v obvodovej stene z nepalenej tehly. V pripade

nezhod kontaktovat’ architekta.

Vyburat’ pévodné dvere

JE MOZNE ZHOTOVIT BEZ NUTNOSTI DODATOCNEHO STATICKEHO

ZABEZPECENIA

PRED ZVACSENIM OTVORU ODSTRANIT OMIETKOVE VRSTVY Z 0BOCH
STRAN V MIESTE PREDPOKLADANEHO EXISTUJUCEHO PREKLADU A
PRIVOLAT STATIKA A ARCHITEKTA NA ZHODNOTENIE UNOSNOSTI
PREKLADU. V PRIPADE ABSENCIE PREKLADU OSADIT DO NADPRAZIA

LEGENDA

Buracie prace - murivo vSeobecne.

DVOJICU OCELOVYCH PROFILOV PREDPISANYM SPOSOBOM (VYKRES Ska) . |:I
PRED VYBURANIM NADPRAZIA PO EXISTUJUCI PREKLAD JE POTREBNE :l Buracie prace - Stresna krytina a latovania
REALIZOVAT ZAMUROVKU CASTI OTVORU PODLA BODU £. 8 (krov ponechat)
yoa . . . . % Murarske prace - véeobecne.

Domurovat’ povodny otvor v obvodovej stene z nepalenej tehly / u P
porobeténovymi tvarnicami. Hrabka - totozna s pévodnou m
stenou.
DOMUROVKU JE MOZNE ZHOTOVIT BEZ NUTNOSTI STATICKEHO ZABEZPECENIA - Drevena konStruketa.
STARE A NOVE MURIVO JE POTREBNE MEDZI SEBOU PREVIAZAT MURARSKOU o kol
VAZBOU, STYK MEDZI NADPRAZIM A ZAMUROVKOU DOPLNIT ROZPINAVOU |X| vor pre nove oknoidvere
CEMENTOVOU MALTOU (AKO NAPR. VUSOCRET)
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A . Overit’ sondou polohu pévodného prieviaku v obvodovej stene Vyburat’ pévodné dvere
vt baiiy " ' . historickej budovy. Vyburat novy otvor pod povodnym o JE MOINE ZHOTOVIT BEZ NUTNOSTI DODATOENEHO STATICKEHO
JE MOZNE ZHOTOVIT BEZ NUTNOSTI DODATOCNEHO STATICKEHO ZABEZPECENIA prieviakom v obvodovej stene z nepalenej tehly. V pripade :
L . ) i nezhéd k??talftovat’ architekta., . ) 7ABEZPECENIA
Vybirat povodné sklobétonové okno. - , . PRED ZVACSENIM OTVORU ODSTRANIT OMIETKOVE VRSTVY Z 0BOCH
JE MOZNE ZHOTOVIT BEZ NUTNOSTI DODATOENEHO STATICKEHD ZABEZPECENA STRAN V MESTE PREDPOKLADANEHO EXISTUJGCEH PREKLADU A
Osadit' ocelovy prieviak na nové betanové lozko. Vybirat novy PRIVOLAT STATIKA A ARCHITEKTA NA ZHODNOTENIE ONOSNOSTI o LEGENDA

otvor v obvodovej stene z nepalenej tehly.
PRED ZHOTOVENIM OTVORU JE POTREBNE 0SADIT PONAD NOVY OTVOR DVOJICU
OCELOVYCH PREKLADOV 2xU... TECHNOLOGICKY POSTUP 0SADZANIA JE UVEDENY

NA VYKRESE €. Ska.

Domurovat’ povodny otvor v obvodovej stene pérobetonovymi
tvarnicmi. Hrubka - totozna s pévodnou stenou.

OTVOR JE MOZNE ZAMUROVAT BEZ NUTNOSTI STATICKEHO ZABEZPECENIA.
STARE A NOVE MURIVO JE POTREBNE MEDZI SEBOU PREVIAZAT MURARSKOU

VAZBOU, STYK MEDZI NADPRAZIM A ZAMUROVKOU DOPLNIT ROZPINAVOU
CEMENTOVOU MALTOU [AKO NAPR. VUSOCRET)

Nova atika - drevena konstrukcia
NAVRH DREVENEJ KONSTRUKCIE ATIKY BUDE SUCASTOU REALIZACNEJ
DOKUMENTACIE

@ Osadit’ novy prievlak nad novy zmenseny okenny otvor a
domurovat’ obvodovovu stenu z porobetéonovych tvarnic.

Hruabka - totozna s pévodnou stenou.

DO NADPRAZIA BUDUCEHO ZMENSENEHO OTVORU VLOZIT KERAMICKE PREKLADY
2x 120x65mm (NAPR. POROTHERM). PREKLADY JE POTREBNE ULOZIT DO
POVODNEHO MURIVA ZA LiC OTVORU MIN. 150MM.

Oznacenie jednoflivych stavebnych Gprav v zmysle projektu architektiary !

PREKLADU. V PRIPADE ABSENCIE PREKLADU OSADIT DO NADPRAZIA
DVOJICU OCELOVYCH PROFILOV PREDPISANYM SPOSOBOM (VYKRES Ska) .
PRED VYBURANIM NADPRAZIA PO EXISTUJUCI PREKLAD JE POTREBNE
REALIZOVAT ZAMUROVKU CASTI OTVORU PODLA BODU ¢, 8

Domurovat’ povodny otvor v obvodovej stene z nepalenej tehly
porobeténovymi tvarnicami. Hrabka - totozna s pévodnou
stenou.

DOMUROVKU JE MOZNE ZHOTOVIT BEZ NUTNOSTI STATICKEHO ZABEZPECENIA.

STARE A NOVE MURIVO JE POTREBNE MEDZI SEBOU PREVIAZAT MURARSKOU

VAZBOU, STYK MEDZI NADPRAZIM A ZAMUROVKOU DOPLNIT ROZPINAVOU
CEMENTOVOU MALTOU (AKO NAPR. VUSOCRET)

Hmomost prierezu

Nazov prku s

Dizka prvku (m) | Pogetkusov | Celkov dizka (m) | Celkova hmotnost (kg)

02 - 2xU120 268 14 3 56 150.080000

Celkova hmotnost
pouite] oceli

PRED ZAKUPENIM TREBA ROZMERY SKONTROLOVAT NA STAVBE

Buracie prace - murivo véeobecne.
Buracie prace - StreSna krytina a latovania
(krov ponechat)

Murarske prace - vSeobecne.

Drevena konstrukcia.

Otvor pre nové okno/dvere

- |UEULL
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PSP . Overit’ sondou polohu pévodného prieviaku v obvodovej stene Vyburat’ pévodné dvere
ierioamtaphaing " ' : historickej bucovy. Vybirat novy otvor pod povodnym [ JE MOZNE ZHOTOVIT BEZ NUTNOSTI DODATOENEHO STATICKEHO
JE MOZNE ZHOTOVIT BEZ NUTNOSTI DODATOCNEHO STATICKEHO ZABEZPECENIA prieviakom v obvodovej stene z nepalenej tehly. V pripade .
L . . i nezhéd kgl:ltalftovat’ architekta.l 5 ) 7ABEZPECENIA
Vyburat povodné sklobetonove okno. , . PRED ZVACSENIM OTVORU ODSTRANIT OMIETKOVE VRSTVY Z 0BOCH
JE MOZ.I?E THOTOVIT BE7 NUTNOSTI'DODA'TOCN'EHF)VSTATICKE’HO’ZABE'ZPECENIA STRAN Y MESTE PREDPOKLADANEHO EXISTUJGCEHO PREKLADU A
Chvor v amredonte otome T meagtong] taty. | o- Vybarat novy PRIVOLAT STATIKA A ARCHITEKTA NA ZHODNOTENIE (NOSNOSTI LEGENDA
PRED ZHOTOVENIM OTVORU JE POTREBNE 0SADIT PONAD NOVY OTVOR DVOJICU PREKLADU. V PRIPADE ABSENCIE PREKLADU OSADIT DO NADPRAZIA [N il T [y P e
OCELOVYCH PREKLADOV 2 ’ ; ’ DVOJICU OCECOVYCH PROFILOV PREDPISANYM SPOSOBOM (VYKRES Ska) Buracie prace - murivo vSeobecne.
xU... TECHNOLOGICKY POSTUP 0SADZANIA JE UVEDENY CECOV , okal. S — e E—
NA VYKRESE ¢. Ska. PRED VYBURANIM NADPRAZIA PO EXISTUJOCI PREKLAD JE POTREBNE T
Domurovat’ pévodny otvor v obvodovej stene pérobetonovymi REALIZOVAT ZAMUROVKU CASTI OTVORU PODIA BODU ¢ 8 FRED ZAKPEN THESAROZUERYSKONTROLOVA A STAGE Buracie prace - $treéna krytina a latovania
tvarnicmi. Hribka - totozna s pévodnou stenou. . ' |:I (krov ponechat)
INE x . M Domurovat’ pévodny otvor v obvodovej stene z nepalenej tehly A A .
OTVOR JE MOZNE ZAMUROVAT BEZ NUTNOSTI STATICKEHD ZABEZPECENIA porobotonosm! fearicam’, Hrdbka - ttosnd o povodnon 777777) Murérske price - vseobecne.
STARE A NOVE MURIVO JE POTREBNE MEDZI SEBOU PREVIAZAT MURARSKOU stenou. B ) , .
VAZBOU, STYK MEDZI NADPRAZIM A ZAMUROVKOU DOPLNIT ROZPINAVOU DOMUROVKU JE MOZNE ZHOTOVIT BEZ NUTNOSTI STATICKEHO ZABEZPECENIA. - Drevend konstrukcia.
CEMENTOVOU MALTOU (AKO NAPR. VUSOCRET) STARE A NOVE MURIVO JE POTREBNE MEDZI SEBOU PREVIAZAT MURARSKOU
Nova atika - drevend konstrukcia , VAZBOU, STYK MEDZI NADPRAZIM A ZAMUROVKOU DOPLNIT ROZPINAVOU |X| Otvor pre nové oknoldvere
NAVRH DREVENEJ KONSTRUKCIE ATIKY BUDE SUCASTOU REALIZACNE) CEMENTOVOU MALTOU (AKO NAPR. VUSOCRET)
DOKUMENTACIE
INVESTOR Mesto Malacky Bernolékova 3, 901 01 Malacky
@ Osadit’ novy prievlak nad novy zmenseny okenny otvor a T.: +421 911 864 242,
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Hribka - totozna s pévodnou stenou. ’ hladky@prodis. sk
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SZ pohlad , M 1:100

s vyznacenim jednotlivych stavebnych Gprav

2x keramicky preklad 120x65mm/1250mm
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POHLAD D \ tento pilier realizovat z plnej palenej tehly PPT pevnosti 15MPa
o na cementovd maltu MC 10MPa ) ) )
PoVODNY POROBETON
e A . Overit sondou polohu pévodného prievlaku v obvodovej stene Vyburat’ pévodné dvere
Vyburat’ pévodné okno. . ) . historickej budovy. Vyburat’ novy otvor pod pévodnym W x Y- ‘
JE MOZNE ZHOTOVIT BEZ NUTNOSTI DODATOCNEHO STATICKEHO ZABEZPECENIA prieviakom v obvodovej stene z nepalenej tehly. V pripade JE MOZNE ZHOTOVIT BEZ NUTNOSTI DODATOCNEHO STATICKEHO
Vvbiiraf o6 C <Kiobg C o nezhod k??talftovat’ archltekta.’ 5 ) 7ABEZPECENIA
yburat' povodné sklobétonoveé okno. . . PRED ZVACSENIM OTVORU ODSTRANIT OMIETKOVE VRSTVY Z 0BOCH
JEHOZNE ZHOTOVIT BEZ NUTNOSTI DODATOCNERO STATICKEHO ZABEZPECENIA STRAN V MIESTE PREDPOKLADANEHO EXISTUJOCEHO PREKLADU A 72— LEGENDA
e B ame Troabtong) taty. | C- Vybarat novy PRIVOLAT STATIKA A ARCHITEKTA NA ZHODNOTENIE ONOSNOSTI o R T e S A o
PRED ZHOTOVENIM OTVORU JE POTREBNE OSADIT PONAD NOVY OTVOR DVOJICU PREKLADU. V PRIPADE ABSENCIE PREKLADU OSADIT DO NADPRAZIA o |:| Buracle prace - murivo vseobecne.
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Schéma osadzania ocelovych prekladov
Poh(ad na novy otvor, M 1:25

P1 |‘_

irka oftvoru

\ 225 225 \

<

REZ 1-1,M 1110
obvodova stena

2xU

\ P2

tepelna izolcia hr. 50mm

Postup osadzania ocelového prekladu

1) Pred vybiranim je potrebné o oboch stran do drazok v murive osadif ocelové
profily tak, aby bol kazdy profil uloZeny min. 150 - 250mm za lic buddceho
otvoru. V mieste osédzania ocelovjch profilov je potrebné odstranif omietkové
vrstvy muriva

2.) Po osadeni profilov sa tieto zastabilizuji navarenim ocelovych pasovin P1
(60x6mm) cez celd Sirku steny na horné pasnice ocelovych profilov v mieste ich
ulozZenia za licom muriva

3) V mieste uloZenia profilov za lic buddceho otvoru je potrebné ocelové profily
riadne vyklinovaf - napr. ocelovymi platnickami , resp. pouzif rozpinavi
cementovd maltu (napr. Vusocret)

&) Po vyklinovani a navareni pasovin P1 je mozné zataf s biranim otvoru. Otvor
je potrebné baraf pomaly, rutne a s citom tak, aby v mieste uloZenia nosnikov
bolo ich uloZenie vzdy minimalne 150 - 250mm

5.) Pri postupnom blrani sa podla potreby bud( na spodné pasnice ocelovych
profilov navaraf pasoviny P2-60x6mm (v osovej vzdialenosti cca 300-500mm
podla kompaktnosti povadného muriva v mieste budlceho nadprazial

REZ 1-1, M 110
vnitorna stena
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Podorys konstrukcie krovuy
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POPIS JEDNOTLIVYCH STAVEBNYCH UPRAV -

SU 1- PRIDANIE VAZNYCH TRAMOV. NOVE VAZNE TRAMY SA ZAKAMPUJU KU EXISTUJUCEJ POMURNICI (RESP. POMURNICIAM

PROTIAHLYM) .
SU 2 - VYMENA KRYTINY A LATOVANIA V CELOM ROZSAHU

SU3 - SANACIA POSKODENYCH - DEGRADOVANYCH DREVENYCH PRVKOV KROVU. VIZUALNOU OBHLIADKOU NEBOLI ZISTENE NA
KONSTRUKCII NIJAKE VYRAZNE JSIE POSKODENIA DREVENYCH NOSNYCH PRVKQV, AVSAK NA ZAKLADE EMPIRICKE J SKUSENOSTI MOZNO
PREDPOKLADAT PO ODSTRANENT LATOVANIA CIASTOCNE KORYTKOVE VYHNITIA KROKIEV. UVEDENE DREVENE PRVKY SA BUD(

PROTEZOVAT STANDARTNYM TESARSKYM SPOSOBOM
SU & -ZOSILNENIE POVODNYCH KROKIEV PULTOVEJ STRECHY
SUS - Zosilnenie STREDNYCH VAZNIC pultovej strechy

SU6 - PODOPRETIE STLPIKOV OCELOVYMI NOSNIKMI ULOZENYMI NA STREDNOM NOSNOM PILIERI A V OBVODOVYCH STENACH (V KAPSACH
NA HLBKU MIN. 250MM)

SU 7 - POSUN HAMBALKOVE J VAZBY 0 200MM PREC 0D STENY. VAZBU JE MOZNE POSUNUT BEZ NUTNOSTI DODATOCNEHO STATICKEHO

ZABEZPECENIA PO ODSTRANENI KRYTINY A ZAKLOPU [RESP. LATOVANIAJ.

VYKAZ REZIVA
Nézov prvku Sirka prierezu | Vyska prierezu Dizka (m)| Potet kusov Celkova dizka | Celkovy
(mm) (mm) ocetkuso (m) objem (m3)
T 160 200 5.7 2 1.4 0.4
T2 160 200 6,3 2 12.6 0.4
KR1 60 180 41 14 57.4 0.6
KR2 60 180 [ 14 61.6 0.7
VZ1 80 200 1,2 2 22.4 0.4
SANACIA SU3 CCA 2
Celkovy objem 0.7
reziva

PRED ZAKUPENIM TREBA ROZMERY SKONTROLOVAT NA STAVBE

VYKAZ OCELE
Nazov prvku Hmotn((l)(zt/n;:;lerezu Dizka prvku (m) Pogetkusov | Celkova dizka (m) | Celkova hmotnost (kg)
01- 2xU200 50,6 1.2 1 1.2 566.720000

pouZitej oceli

Celkova hmotnost’

PRED ZAKUPENIM TREBA ROZMERY SKONTROLOVAT NA STAVBE

SUS - Zosilnenie STREDNYCH VAZNIC pultovej strechy

2x80x200/11 200mm

novy prvok

SU6 - PODOPRETIE STLPIKOV OCELOVYMI NOSNIKMI

1

SUL - Zosilnenie povodnych krokiev pultovej strechy

prilozky zarovnaf s hornou hranou existujicich krokiev

(01) 2xU220 / 11200
novy prvok

PODMUROVKA (PPT 15MPA + MC 10MPA OCELOVYCH PROFILOV V MIESTE PILIERA NIZSIEHO PODLAZIA

NA KONCOCH SA OCELOVE PROFILY ULOZIA DO KAPS NOSNOM MURIVE DO HLBKY MIN. 250MM
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