TECHNICKA SPRAVA
ZDRAVOTECHNIKA

Predkladana projektova dokumentéacia rieSi rekonstrukciu socialnych zariadeni v materskej Skole v Malackach.
Rekonstrukcia sa tyka socialnych zariadeni na oboch poschodiach, vSetky zariadovacie predmety su navrhnuté ako
nové, vratane splaskovej kanalizacie. Rozvod vody sa Ciastoéne zachovava a CiastoCne je navrhnuty ako novy.

Pripojenie objektu na vonkajSie siete ostava bez zmeny ako i potreba vody pre dany objekt a odtokové mnozstva
vzhladom k tomu, Ze sa jedna len o vymenu jednotlivych zariadeni.

Podkladom pre spracovanie tejto asti PD bolo:

1. Stavebné vykresy navrhovaného objektu
2. Stavebné vykresy a vykresy ZTI existujuceho objektu
3. Konzultacie so spracovatelom stavebnej Casti

1. KANALIZACIA

Navrhované socialne zariadenia sa napoja na existujuce odpadové potrubie kanalizacie novy pripajacim potrubim
podla prilozenej dokumentacie v pozadovanej dimenzii.

Presna poloha existujucich odpadovych potrubi je zrejma z projektovej dokumentacie.

Navrhované pripajacie potrubia su navrhnuté z materialu PE (alt. PVC) a budu vedené v spade 3% k odpadovym
potrubiam.

Vnutorna kanalizacia je navrhnuta v zmysle STN 73 6760.

2. VODOVOD

Navrhované zariadovacie predmety sa napoja na existujuci rozvod vody nasledovne:

1 — WC, S, WC pre ucitefov a umyvadlo k nemu prislichajuce sa napoja na najblizSi existujuci rozvod studenej
a teplej vody (umyvadla a sprcha). Presna poloha rozvodu vody sa uréi poCas realizacie. Pozadovana dimenzia je
DN15. Pripojovacie armatury (rohové ventily pre umyvadla) su navrhnuté ako nové. WC budu s integrovanym
rohovym ventilom, ktory je sti€astou predstenového instalaéného systému.

2 — umyvadla pre deti budu napojené na existujuci rozvod teplej a studenej vody tak, Zze za napojenie sa na rozvod
osadi termostaticky zmieSavaci ventil a nasledne bude privedeny novy rozvod k umyvadlam. Rohové ventily su
navrhnuté ako nové. Termostaticky zmieSavaci ventil a uzavery na potrubi budu pristupné cez plastové dvierka.
Cely rozvod vody je navrhnuty z materialu PPr PN16 (alebo iny material vhodny pre rozvod pitnej vody).

Rozvody teplej a studenej vody budu tepelne izolované izolaciou z polyethylenovych hadic.

Vnutorny vodovod je navrhnuty v zmysle STN 73 6660.

Zariad'ovacie predmety

Investor si pred realizaciou vyberie typy umyvadiel a vytokovych armatur na zéklade ponuky dodavatefa.

Zdravotechnicku in&talaciu realizovat v zmysle STN 73 6660 a 73 6760.

V Bratislave februar 2017 Ing. T. LetaSiova




